Задание на ТР по курсу “Устройства приёма и обработки сигналов”, гр. ЭР16-01

“Расчёт преселектора”

	№

вар.
	Фамилия
	Дата получения задания
	fo
МГц
	fп
МГц
	Настр. гетер.
	П

МГц
	gА
мСм
	gн
мСм
	Сн
пФ
	Схема УРЧ


	Тип связи
	Тип транзистора
	Ток коллектора

мА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВЦ с антенной
	ВЦ с УРЧ
	контура УРЧ с транз.
	контура УРЧ с нагр.
	
	

	1
	
	
	85
	7,5
	В
	3,1
	10
	8
	15
	ОЭ
	автотранс.
	транс.
	автотранс.
	емкостн.
	КТ312А
	1

	2
	
	
	50
	10
	В
	1,6
	20
	3
	10
	каскод
	емкостн.
	автотранс.
	автотранс.
	транс.
	ГТ313А
	2

	3
	
	
	120
	20
	Н
	4,4
	13
	10
	15
	ОЭ
	транс.
	емкостн.
	автотранс.
	транс.
	ГТ311Е
	3

	4
	
	
	75
	6,5
	В
	3
	13
	3
	20
	каскод
	транс.
	автотранс.
	автотранс.
	емкостн.
	ГТ311Е
	4

	5
	
	
	110
	15
	Н
	3,8
	10
	5
	13
	ОЭ
	автотранс.
	емкостн.
	транс.
	емкостн.
	ГТ313А
	3

	6
	
	
	80
	12
	В
	3,9
	20
	2
	7,5
	каскод
	емкостн.
	транс.
	автотранс.
	емкостн.
	КТ312А
	1

	7
	
	
	70
	7,5
	В
	3,6
	13
	7
	15
	ОЭ
	автотранс.
	автотранс.
	транс.
	емкостн.
	ГТ311Е
	2

	8
	
	
	100
	15
	Н
	3,3
	12
	10
	10
	каскод
	транс.
	автотранс.
	автотранс.
	емкостн.
	КТ312А
	4

	9
	
	
	50
	6
	В
	2,4
	20
	3
	10
	ОЭ
	автотранс.
	емкостн.
	транс.
	емкостн.
	КТ312А
	2

	10
	
	
	70
	8
	В
	3,2
	13
	5
	15
	каскод
	емкостн.
	автотранс.
	автотранс.
	транс.
	ГТ313А
	1

	11
	
	
	105
	17
	Н
	3,5
	15
	6
	7
	ОЭ
	емкостн.
	транс.
	автотранс.
	транс.
	КТ312А
	3

	12
	
	
	55
	10
	В
	2,5
	20
	3
	10
	каскод
	транс.
	автотранс.
	автотранс.
	емкостн.
	ГТ313А
	4

	13
	
	
	90
	10
	Н
	3,4
	10
	5
	18
	ОЭ
	автотранс.
	емкостн.
	транс.
	емкостн.
	ГТ313А
	1

	14
	
	
	80
	12
	В
	3,4
	20
	10
	8
	каскод
	емкостн.
	транс.
	автотранс.
	транс.
	КТ312А
	2

	15
	
	
	60
	7
	В
	2,5
	20
	5
	8
	ОЭ
	автотранс.
	транс.
	автотранс.
	емкостн.
	ГТ311Е
	2

	16
	
	
	75
	8
	В
	3
	10
	3
	7
	каскод
	транс.
	емкостн.
	автотранс.
	емкостн.
	КТ312А
	3

	17
	
	
	95
	9
	Н
	3,7
	20
	4
	9
	ОЭ
	автотранс.
	емкостн.
	транс.
	емкостн.
	ГТ313А
	4

	18
	
	
	55
	6
	В
	2,8
	5
	2
	11
	каскод
	емкостн.
	автотранс.
	автотранс.
	транс.
	ГТ311Е
	2

	19
	
	
	102
	18
	Н
	3,6
	13
	3
	8
	ОЭ
	транс.
	автотранс.
	транс.
	емкостн.
	КТ312А
	4

	20
	
	
	78
	9,5
	В
	3,5
	20
	5
	12
	каскод
	автотранс.
	емкостн.
	автотранс.
	емкостн.
	ГТ311Е
	1

	21
	
	
	65
	6,2
	Н
	2,8
	10
	2
	10
	ОЭ
	емкостн.
	транс.
	автотранс.
	транс.
	ГТ313А
	3

	22
	
	
	83
	7,5
	В
	3,8
	5
	8
	15
	каскод
	автотранс.
	автотранс.
	транс.
	емкостн.
	КТ312А
	2


1. Рассчитать параметры элементов преселектора, считая полосы пропускания ВЦ и 1-каскадного УРЧ одинаковыми.

2. Рассчитать коэффициент передачи преселектора и избирательность (в дБ) по зеркальному каналу и каналу прямого прохождения. 

3. Рассчитать элементы каскада УРЧ, обеспечивающие режим транзистора по постоянному току.

4.  Описать принцип построения преселектора, изобразить электрическую схему. Пояснительная записка оформляется на листах формата А4.

Принятые обозначения: fo – частота сигнала; fп – промежуточная частота; настройка гетеродина: В – верхняя, Н – нижняя; П – полоса пропускания преселектора;  gА – проводимость антенны; gн – проводимость нагрузки; Сн – ёмкость нагрузки.
